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For over 30 years EES has provided Solutions to the customer’s problems regardless of the indus-
trial source and complexity of the process that is emitting pollutants. Our Scientists and Engineers 
have  more then 150 years of combined experience in the field of Air Pollution Control , Publica-
tions and Patents more then large International Fortune 500 companies in this business. 

Our Engineers will analyze your requirements and will provide for you complete proposal explain-
ing in details our unique approach that will save you not only capital cost for the equipment but 
most importantly the operating cost for electrical energy and maintenance of the equipment. 

List of our more then 100 installations around world includes the land mark projects for imple-
mented our WESP Systems  first time in the USA in the Power boiler applications, Metallurgical, 
Chemical, Incineration, Pulp and Paper, Textile, Carpet and many other industries. 

In addition to our state of the Art Patented WESP system we are providing Cyclonic Separators for 
low and High Temperature gas, High Energy Venturi Scrubbers, Low energy Particulate scrubbers 
of non-clogging type, Pack Towers for Gas Scrubbing, Carbon Bed Absorber with regeneration and 
many other Complex System for complete Air Pollution elimination. 
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Durante más de 30 años, EES ha proporcionado soluciones a los problemas 
del cliente. independientemente de la fuente industrial y la complejidad del 
proceso que está emitiendo contaminantes. Nuestros científicos e ingenieros 
tienen más de 150 años de experiencia combinada en el campo del Control de la 
Contaminación del Aire, Publicaciones y Patentes, más de las grandes compañías 
de Fortune 500 en este negocio.

Nuestros ingenieros analizarán sus requisitos y le brindarán una propuesta 
completa que explica en detalle nuestro enfoque único que le ahorrará no solo el 
costo de capital para el equipo, sino también el costo de operación de la energía 
eléctrica y el mantenimiento del equipo.

La lista de nuestras más de 100 instalaciones en todo el mundo incluye los 
proyectos de marca de tierra para implementar nuestros sistemas WESP 
por primera vez en los EE. UU. En las aplicaciones de calderas eléctricas, 
metalúrgicas, químicas, incineración, pulpa y papel, textiles, alfombras y muchas 
otras industrias.

Además de nuestro moderno sistema patentado WESP, ofrecemos separadores 
ciclónicos para gases a baja y alta temperatura, depuradores Venturi de 
alta energía, depuradores de partículas de baja energía sin obstrucciones, 
Pack Towers para depuración de gases, absorbedor de lecho de carbono con 
regeneración y Muchos otros sistemas complejos para la eliminación completa 
de la contaminación del aire.

EL SISTEMA ESTA APAGADO EL SISTEMA ESTA ENCENDIDO

SISTEMA WESP TRATAMIENTO DE GASES DE ESCAPE DE ZIRCONIUM 
CAPACIDAD DEL HORNO DE OXIDO HASTA 50,000 acfm a 130 ° F

CONTROLES AUTOMÁTICOS DE VOLTAJE (AVC) UNO PARA CADA 
PASO DEL PANEL DE CONTROL DE PROCESO DE WESP Y DE EES 

DISEÑO DE PROPIEDADES QUE FUNCIONAN EN LA INSTALACIÓN 
DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA DE BIOCOMBUSTIBLE EN 

MICHIGAN, EE. UU.

HOT CYCLONES Y VENTURI SCRUBBER UPSTREAM OF WESP
EN LA PLANTA METALÚRGICA EN EL ESTADO DE OREGON, 

EE.UU.

DOS AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE FLUJO DE PASO

WESP está apagado WESP está ENCENDIDO

WESP SYSTEM TREATING EXHAUST GAS FROM ZIRCONIUM 

OXIDE FURNACE CAPACITY UP TO 50,000 acfm @ 130 Deg F 

TWO  PASS  UP FLOW AUTOMATIC  SELF– CLEANING  UNT  

WESP is OFF WESP is  ON 
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PCS PHOSPHATE PLANT, POTASH CORP. 

Aurora, North Carolina, USA 
 
The current wet ESP design is constructed in modules, 12 feet square in plan view, and 40 feet 
high. This allows them to be fabricated in the fabrication shop and trucked to the site for installa-
tion. The flow rating on each module is a nominal 72,000 acfm for the saturated flue gas, and 
there are six modules at PCS Phosphate for a total Plant flow capability of 432,000 ACFM. The 
superficial flue gas flow velocity works out to be 8.63 ft/second. This is, if extrapolated to non-
saturated flue gas, sufficient capacity for all modules to treat flue gas for approximately 125Mw 
of coal fired generation. Filterable particulate removal rates at PCS were tested in the 92-95% 
range for this single field. The addition of a second field on top in series, (not implemented at 
PCS) with an interstage drain, will increase the total efficiency to 99.9%. 
This plant utilizes coal for the heat source to the fluidized bed phosphate calciner that has a 
marble bed particulate control/scrubber system installed prior to a vertical Wet ESP. Flue gas is 
introduced to the marble bed from underneath. The bed is comprised of 1” diameter glass mar-
bles that have a lower diameter size limit of about 0.75”, resting on a horizontal perforated plate. 
The marble layer is approximately 4 inches thick, and they are covered with water.  

El diseño de ESP húmedo actual se construye en módulos, 12 pies 
cuadrados en vista en planta y 40 pies de altura. Esto les permite ser 
fabricados en el taller de fabricación y transportados en camiones al 
sitio para su instalación. La clasificación de flujo en cada módulo es 
un valor nominal de 72,000 acfm para el gas de combustión saturado, 
y hay seis módulos en PCS Phosphate para una capacidad total de 
flujo de la planta de 432,000 ACFM. La velocidad del flujo del gas de 
combustión superficial resulta ser de 8.63 pies / segundo. Esto es, si 
se extrapola a gas de combustión no saturado, capacidad suficiente 
para que todos los módulos traten el gas de combustión para 
aproximadamente 125Mw de generación alimentada con carbón. Las 
tasas de eliminación de partículas filtrables en PCS se probaron en el 
rango del 92-95% para este campo único. La adición de un segundo 
campo en la parte superior de la serie, (no implementado en PCS) 
con un drenaje entre etapas, aumentará la eficiencia total al 99.9%.

Esta planta utiliza carbón para la fuente de calor al calcinador 
de fosfato de lecho fluidizado que tiene un sistema de control de 
partículas / lavador de partículas de mármol instalado antes de un 
ESP vertical húmedo. El gas de combustión se introduce en el lecho 
de mármol desde abajo. El lecho está compuesto por canicas de 
vidrio de 1 “de diámetro que tienen un límite de tamaño de diámetro 
inferior de aproximadamente 0.75”, que descansa sobre una placa 
perforada horizontal. La capa de mármol es de aproximadamente 4 
pulgadas de espesor, y están cubiertas con agua.

DISEÑO WESP
EES es el diseñador original del sistema WESP y, a diferencia 
de otros proveedores, actualmente es capaz de proporcionar 
varios diseños diferentes del tipo WESP de tipo tubular para 
asegurar la solución rentable óptima para el cliente para su 
estuche de partículas.

Formas de tubos que están disponibles:
•	 Tubos cuadrados de hasta 300 mm. espacio interior
•	 Tubos redondos hasta 300 mm. diámetro interno
•	 Tubos hexagonales de hasta 300mm. Diámetro inscrito

Direcciones del flujo de gas que están disponibles:
•	 Flujo ascendente con o sin depurador en la parte inferior.
•	 Flujo descendente con depurador aguas arriba.

Número de campos (pases) con transformador 
independiente:
•	 Flujo de una sola pasada hacia abajo
•	 Doble paso hacia arriba de flujo
•	 Múltiples pases hacia abajo tipo de flujo después del FGD 

Scrubber

Métodos de limpieza del colector:
•	 Continuo para el tipo de flujo descendente
•	 Intermitente para cada paso de flujo ascendente.
•	 Continuo para el Tipo de Condensado PropietarioWESP

El sistema wesp comprende el separador 
ciclónico caliente para eliminación de 
la ceniza seca, quencher / scrubber 
de energía baja y precipitadores 
electrostáticos húmedos de dos pasos 
que tratan hasta 20,000 acfm a 130 ° F

Entrega Operativa Cero
El gas de escape viene de los 
residuos agricolas. Planta de 
gasificación y potencia eléctrica.

Separador ciclonico que 

funciona en 1000 deg. F para 

eliminacion de ceniza seca

El sistema de precipitador húmedo 
funciona en las instalaciones del 
gobierno de los estados unidos en 
el estado de Maryland, ee. Uu.

Sistema que comprende a 
quencher, scrubber integrado de 
baja energía en el fondo que trata 
hasta 320,000 acfm de escape de 
escape equvalente a 120 mw de 
potencia

¿POR QUÉ EL WESP POR SOLUCIONES DE 
ENVIROENERGÍA?

1.	 Se reunirá no solo el actual, sino todos los futuros reglamentos 
gubernamentales.

2.	 Tamaño compacto para adaptarse al espacio existente para aplicaciones de 
modernización

3.	  Alta eficiencia para todos los contaminantes regulados.
4.	 Cero emisiones visibles desde la pila de escape.
5.	 Baja presión y requisitos de potencia del caballo para el extractor.
6.	 La mayor densidad de campo eléctrico asegurando una eficiencia super alta
7.	 Construcción de acero aleado sólido asegurando un mínimo de 25 años de 

servicio.
8.	 Componentes clave patentados y patentados para el WESP, tales como:

•	 Electrodo de ionización rígido con agujas autoafilables y precisión.
•	 Capacidad de alineación para ubicarlo en el centro del tubo colector.
•	 diseño rígido y compacto de la superficie de recolección que requiere 

solo el 50% de
•	 Material para la misma eficiencia de colección en comparación con 

otros diseños de
•	 Liderando grandes empresas en Europa y Japón.
•	  Autoprotección frente a la contaminación. Sistema de compartimento 

aislante que.
•	 Usando alta tensión ya disponible conectada al WESP
•	 Fuente de alimentación de alto voltaje con la más alta conducción 

en la industria.
•	 Utilizando la máxima potencia disponible para asegurar la mayor 

eficiencia de remoción
•	 Sistema continuo de autolimpieza para la eliminación de partículas 

del
•	 Recoger la superficie sin detener el proceso e impedir la
•	 Eficiencia de remoción de partículas.
•	 Tipo de fregado de bajo consumo y sin obstrucciones integrado en 

la parte inferior
•	 Del WESP para proporcionar refrigeración, lavado de gases y 

distribución de flujo.

WESP SYSTEM COMPRISING HOT CYCLONIC SEPARATOR FOR DRY ASH RE-
MOVAL, LOW ENERGY QUENCHER/SCRUBBER AND TWO PASS WET ELECTRO-
STATIC PRECIPITATORS TREATING UP TO  20,000  ACFM  @  130  Deg.F  

DELIVERING  ZERO OPACITY.  
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GASIFICATION AND ELECTRICAL POWER PRODUCTION PLANT. 
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EQUIPPED WITH OUR DUMP VALVES 
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WET PRECIPITATOR SYSTEM OPERATING AT U.S. GOVERN-
MENT FACILITY IN THE STATE OF MARYLAND, USA. 

SYSTEM COMPRISING QUENCHER, BUILD-IN LOW ENERGY 
SCRUBBER IN THE BOTTOM TREATING  UP TO 320,000 ACFM 
OF COMBUSTION EXHAUST  EQUVALENT TO 120 MW OF 

PLANTA DE FOSFATO PCS, POTASH CORP.
Aurora, carolina del norte, estados unidos de américa
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